
PRZEDMIAR - KOLUMNY 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZE Ń  W OBRĘBIE KLINIKI NEUROCHIRURGII ORAZ KLINIKI CHIRURGII SERCA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE 

WROCŁAWIU PRZY UL. BOROWSKIEJ 213, DZIAŁKA NR 77/1, AM 14, OBRĘB GAJ, lEON. EWIO. M. WROCŁAW 

Lp. OPIS ELEMENTU  

1. 
Kolumna sufitowa stacjonarna z obrotową  konsolą , ZADANIE I - KLINIKA 

INEUROCHIRURGI1 - BUDYNEK „B"  
Zestaw dla montazU sufitowego 

Rys. poglądowy 

Kotwa dla mocowania poprzez sufit 
Maskownica sufitowa e580mm 
Belka pionowa 
Glowica: „ Li 500 mm" 
Komponenty zabudowane: 
Punkt poboru gazow medycznych AGA 02 2 
Punkt poboru gazow medycznych AGA AIR 
Punkt poboru gazow medycznych AGA VAC 1 
Manometr kontrolny 3 
Gniazdo ekwipotencjalne JB 18 
Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biale 18 
Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 4 
Polka dla glowicy L, 550x450mm, boczne szyny 2 
Polka dla glowicy L, 550x450x110 mm, szuflada, boczne szyny 2 
Dodatkowe aksesoria 
Komplet 2 wysiegnikow (550 mm, 6001700 mm) mocowanie na 0K07 lub to żsame 
Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysiegnika 698800 (drazek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki obrc 1 
Drazek uniwersalny 0 20 - L 500 mm 
TACA 
Lampa LED na wysiegnikU, 17W, 42.000 Lx, mocowanie na szyne medyczna 
Montaż  - kolumna sufitowa stacjonarna z obrotową  konsolą  0K07-05 lub tożsame 6 

2. 
Kolumna sufitowa obrotowa dwuramienna, ZADANIE 2 - KLINIKA CHIRURGII SERCA - 
BUDYNEK,A" 3 
Gorne ramie obrotowe 450 mm 2 

-- 

Rys. pogl ądowy 

1 

Dolne ramie obrotowe 450 mm 2 
Zestaw dla montazu sufitowego 
Kotwa dla mocowania poprzez sufit 2 
Maskownica sufitowa podwojna 1 
Belka pionowa 2 
Glowlca "L1500 mm" 2 
Komponenty zabudowane:  
Punkt poboru gazow medycznych AGA 02 6 
Punkt poboru gazow medycznych AGA AIR 4 
Punkt poboru gazow medycznych AGA VAC 4 
Manometr kontrolny 6 
Gniazdo ekwipotencjalne JB 36 
Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR - biale 36 
Polka dla glowicy L, 550x450mm, boczne szyny 2 
Polka dla glowicy L, 550x450x1 10 mm, szuflada, boczne szyny 4 
Polka dla glowicy L, regulator hamulcow, 2 przyciski, boczne szyny 2 
Dodatkowe aksesoria 
Komplet 2 wysiegnikow (550 mm, 6001700 mm) mocowanie na 0K07 lub to żsame 2 
Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysiegnika 698800 (drazek 900mm, kosz na 4 butle, haczyki obre 2 
Drazek uniwersalny 0 20 - L 500 mm 2 
TACA 2 
LAMPKA 
Montaż  - kolumna sufitowa obrotowa dwuramienna 3 

Przedstawione nazwy, symbole, wymiary oraz inne oznaczenia, maj ą  charakter informacyjny i pogl ądowy. 

Dopuszcza si ę  inne podobne (tożsame) rozwi ązania. 


