SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek ul. Milicka 68, 51-126 Wroctaw

PRZEDMIAR R'OBOT - INSTALACJE WEWN ETRZNE - DOTYCZY ZA-
MOWIEN PUBLICZNYCH - BEZ PODATKU VAT - ETAP I

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI BUDYNKU ,D”, ODDZIALU | PORADNI ENDOKRYNOLOGII, DIA-
BETOLOGII | LECZENIA IZOTOPAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY WYB. L.
PASTEURA 4 WE WROCLAWIU WRAZ Z BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
ORAZ PRZEBUDOWA INSTALA

ADRES INWESTYCJI : UL.WYB. L. PASTEURA 4, 50-369 WROCLAW, DZIALKA NR 33, ARKUSZ MAPY 30
INWESTOR : UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCLAWIu
ADRES INWESTORA : UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCLAW

WYKONAWCA ROBOT : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Bartosz Ciesielski 512 055 585 - Rzeczoznawca SKB 1071/15 (SANITARNA)

DATA OPRACOWANIA :08.05.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacj. wykonano na podstawie :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz .U.

Nr 130 poz.1389 )

Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 )

Dz.U.2001 nr. 97 poz. 1050 Ustawa o Cenach z dnia 5 lipca 2011 o cenach

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177

Rozporzadzenie rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdtowego i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r.. Dz.U. 2014 poz. 121 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks cywilny
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpo“arowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Podstawa do sporzgdzania kosztorysu stanowi. :

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiarow

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzien sporzadzania kosztorysu z rynku lokalnego danego wojewddzt
wa .

1. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotwoércze zatozona na wtasnej podstawie lub na podstawie proto
kotu danych wyjsciowych do kosztorysowania z inwestorem :

2. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i majg na celu

wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan W procesie realizacji mozliwe jest

zastosowanie produktow dowolnej firmy, rownorz.dnych technicznie, o takich samych parametrach,

pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymato$ciowego itp. nie gorszego niz

przywotany w dokumentaciji.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.05.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja centralnego ogrzewania 1 15
1.1]Instalacja centralnego ogrzewania - Rurociggi 1 1
1.2]Instalacja centralnego ogrzewania - Izolacja 2 2
1.3]|Instalacja centralnego ogrzewania - Grzejniki 3 3
1.4|Instalacja centralnego ogrzewania - Armatura do grzejnikéw 4 8
1.5|Instalacja centralnego ogrzewania - Préba szczelnosci i rozruch instalaciji c.o. 9 11
1.6]Instalacja centralnego ogrzewania - Roboty budowlane okototowarzyszgce 12 15
2|Wentylacja 16 23
2.1|Wentylacja - Urzgdzenia 16 20
2.2|Wentylacja - Przewéd Spiro 21 21
2.3|Wentylacja - Przewéd Spiro - I1zolacja 22 22
2.4|Wentylacja - Kréciec amortyzujgcy kotowy 23 23
3| Prace demontazowe 24 24
3.1| Prace demontazowe - Instalacja kanalizacyjna wewngtrz budynku 24 24
4|Instalacja kanalizacyjna 25 29
4.1|Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Rurociggi 25 26
4.2|Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Dodatki odptywowe 27 27
4.3|Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Roboty budowlane okototowarzyszgce 28 29
5|Biaty montaz 30 32
5.1|Bialy montaz - Urzgdzenia 30 32
6|Instalacja wodociggowa 33 41
6.1|Instalacja wodociggowa - Rurociagi 33 33
6.2|Instalacja wodociggowa - Izolacja 34 34
6.3|Instalacja wodociggowa - Zawory 35 35
6.4|Instalacja wodociggowa - Dodatki doptywowe 36 36
6.5|Instalacja wodociggowa - Préba szczelnosci instalacji wodociggowej 37 39
6.6|Instalacja wodociggowa - Roboty budowlane okototowarzyszgce 40 41
7|Prace demontazowe 42 42
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L | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. | stawa
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1. Instalacja centralnego ogrzewania - Ruroci  agi
1
1/KNNR |Rurociggi Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 o $r. ze- m
d.|4 0112- |wnetrznej 15 mm
1.|01
1
1.5*2*3 m 9.00
RAZEM 9.00
1. Instalacja centralnego ogrzewania - Izolacja
2
2|KNR 0- |Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami gr.9 mm m
d.|34
1./0101-
2|03
poz.1l m 9.00
RAZEM 9.00
1. Instalacja centralnego ogrzewania - Grzejniki
3
3/KNNR |Grzejniki stalowe CV 20 600*2200 mm szt.
d.|4 0418-
1.|07
3
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
1. Instalacja centralnego ogrzewania - Armatura do gr  zejnikéw
4
4/KNR 0- |Glowica termostatyczna RAW 5115 firmy DANFOSS szt.
d.|35
1.|0215-
4|04
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNNR [Rozetka podwojna do grzejnikow KV szt.
d.|4 0430-
1.|01
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6/KNNR |Zawoér odcinajacy RLV KS katowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.|4 0411-
1.|02
4
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
7/KNR 0- |Zawér AV6-P dn 15 mm szt.
d.|35
1.|0216-
4/01
z.0.2.8
9902-
04
z.8Z.
3.1.
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
8|KNR 0- |Zawor RLV KD dn 15 mm szt.
d.|35
1.|0216-
4/01
z.0.2.8
9902-
04
z.87.
3.1.
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
1. Instalacja centralnego ogrzewania - Proba szczelno  $cii rozruch instalacji c.o.
5
9|/KNNR |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur PERT/AL/PERT w budynkach nie-|m
d.|4 0406- | mieszkalnych
1.|02
5
9 m 9.00
RAZEM 9.00
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173 Uzytkownik: Bartosz Ciesielski

L | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. | stawa
10|KNNR |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |préba
d.|4 0406- |sadnicza (pulsacyjna)
1./03
5
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
11|KNNR |Préby z dokonaniem regulacji urz.
d.|4 0436-
1./01
5
3 urz. 3.00
RAZEM 3.00
1. Instalacja centralnego ogrzewania - Roboty budowla  ne okototowarzysz ace
6
12|KNR 4- \Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie |m
d.|01 cementowo-wapiennej
1./0339-
6|06
<podejscie pod grzejniki>3*1.2*2 m 7.20
RAZEM 7.20
13|KNR 4- |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie |m
d.|01 cementowo-wapiennej
1./0336-
6|06
15 m 15.00
RAZEM 15.00
14|KNR 4- |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w |m
d.|01 Scianach z cegiet
1./0325-
6|05
<podejscie pod grzejniki>3*1.2*2 m 7.20
RAZEM 7.20
15|KNR 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.|01 giet 'na petno’
1./0324-
6|05
15 m 15.00
RAZEM 15.00
2 Wentylacja
2. Wentylacja - Urz adzenia
1
16|KNR 2- |Wentylator wywiewny W12 szt.
d.|17 Vw=35/60m3//h, dP=120Pa
2.|0321- |N=25W 1F/230V
1|09 2-biegowy, przetgcznik
na scianie przy
wigczniku Swiatta
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2- |Wentylator wywiewny W14 szt.
d.|17 Vw=35/60m3//h, dP=120Pa
2.|0321- |N=25W 1F/230V
1|09 2-biegowy, przetgcznik
na $cianie przy
wigczniku swiatla
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 2- |Wentylator wywiewny W13 szt.
d.|17 Vw=35/60m3//h, dP=120Pa
2.|0321- |N=25W 1F/230V
1|09 2-biegowy, przetgcznik
na scianie przy
wigczniku Swiatta
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
19 Uruchomienie Wentylatoréw szt.
d.
2.
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
20 Proby , regulacje , odbiory , przeszkolenie pracownikéw 3,5 % od M kpl.
d.
2.
1
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PRZEDMIAR ROBOT

©

Pod-
stawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

Wentylacja - Przewdéd Spiro

N
SN A

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do
200 mm - udziat ksztattek do 35 %

1

m2

m2

1.00

RAZEM

1.00

Wentylacja - Przewéd Spiro - I1zolacja

N
WV 2N

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag-
tym matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatow
do 200 mm

1.63

m2 izolacji

m2 izolacji

1.63

RAZEM

1.63

Wentylacja - Kréciec amortyzuj acy kotowy

N
I NN

Krociec amortyzujacy kotowy dn 125 mm

2+2+2

Szt.

Szt.

6.00

RAZEM

6.00

Prace demonta zowe

Prace demonta zowe - Instalacja kanalizacyjna wewn atrz budynku

N
B PRk Y

KNR-W

.|14-02
.|0230-

05

Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 100 mm - na $cianach

3.5*2*2

14.00

RAZEM

14.00

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna wewn atrz budynku - Ruroci agi

N
P20k &

KNNR
4 0208-

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

(3)*(1.5+0.85)

7.05

RAZEM

7.05
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PRZEDMIAR ROBOT

L | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. | stawa
26|KNNR |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.|4 0208- |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4./103
1
2*3.5*2 m 14.00
RAZEM 14.00
4. Instalacja kanalizacyjna wewn gtrz budynku - Dodatki odptywowe
2
27|KNNR |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- |szt.
d.|4 0211-|czeniach wciskowych
4.|01
2
3) szt. 3.00
RAZEM 3.00
4. Instalacja kanalizacyjna wewn atrz budynku - Roboty budowlane okototowarzysz  gce
3
28|KNR 4- |Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.|01 cementowo-wapiennej
4./0339-
3|06
5 m 5.00
RAZEM 5.00
29|KNR 4- |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w |m
d.|01 $cianach z cegiet
4./0325-
3|05
5 m 5.00
RAZEM 5.00
5 Biaty monta z
5. Biaty monta z - Urzadzenia
1
30|KNNR |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem |kpl.
d.|4 0230-
5.|01
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
31/KNNR |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.|4 0230-
5.|05
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNNR |Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.|4 0137-
5.|01
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6 Instalacja wodoci ggowa
6. Instalacja wodoci agowa - Rurociagi
1
33|KNNR |Rurociggi PP dn 20 mm m
d.|4 0111-
6./01
1
2.5%2 m 5.00
(3)*2*(1.5+0.85) m 14.10
RAZEM 19.10
6. Instalacja wodoci agowa - 1zolacja
2
34|KNR 0- |Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr.20 mm m
d.|34
6.|0101-
2|10
poz.33 m 19.10
RAZEM 19.10
6. Instalacja wodoci agowa - Zawory
3
35|KNNR |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.|4 0132-
6.|01
3
3) szt. 3.00
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PRZEDMIAR ROBOT

L | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. | stawa
RAZEM 3.00
6. Instalacja wodoci ggowa - Dodatki doptywowe
4
36/KNNR |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach PP do baterii 0 potg-  |szt.
d.|4 0115-|czeniu elastycznym o $r. nominalnej 15 mm lub réwnowazny
6./01
4
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
6. Instalacja wodoci agowa - Proba szczelno $ci instalacji wodoci aggowej
5
37|KNNR |Préby szczelnosci instalacji wodociggowej z rur PE-Xb/AL/PEXx - préba |préba
d.|4 0406- |zasadnicza (pulsacyjna)
6./03
5
1+1 préba 2.00
RAZEM 2.00
38|KNNR |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.|4 0128-
6./01
5
poz.33 m 19.10
RAZEM 19.10
39 Badania fizyko-Chemiczne wody kpl.
d.|cena
6.|zakta-
5|dowa
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6. Instalacja wodoci agowa - Roboty budowlane okototowarzysz  ace
6
40|KNR 4- |Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie |m
d.|01 cementowo-wapiennej
6./0339-
6|06
5 m 5.00
RAZEM 5.00
41|KNR 4- |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie |m
d.|01 cementowo-wapiennej
6./0336-
6/06
5 m 5.00
RAZEM 5.00
7 Prace demonta zowe
42 Prace demontazowe - zatozono 60 % od R kpl.
d.
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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