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PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

»BUDOWA REZERWOWEGO ZRODLA WODY DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA
KLINICZNEGO WE WROCELAWIU W REJONIE ULIC: CURIE-SKLODOWSKIE],
PASTEURA 1 CHALUBINSKIEGO”

1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR | UZYTKOWNIK

Inwestor: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wroctawiu, ul. Borowska 213,
50-556 Wroctaw

Uzytkownik jw.

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
EkoTech Pawet Patkowski
ul. Odkrywcéw 55
53-212 Wroctaw

1.3 PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA
e Umowa nr USK/DZP/DUO/52/07/2018 z dnia 21/08/2018r.

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2017 poz. 2294

e Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2015 poz. 1422r.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

e Ustawa z dnia 3 paidziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z péZniejszymi zmianami.

e Ustalenia z Uzytkownikiem;
e Analizy fizyko-chemiczne wody;

e Orzeczenie o mozliwosciach uzdatniania wody z istniejgcego ujecia wody opracowane przez
prof. dr hab. inz. Janusza tomotowskiego;
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PROJEKT WYKONAWCZY

e |Inwentaryzacja pomieszczen;
e Materiaty archiwalne;
e Materiaty i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej;

e Literatura, normy i normatywy.

1.4 NAZWA | POLOZENIE INWESTYCJI
Obiekt:

»Budowa rezerwowego Zrodta wody dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wroctawiu w
rejonie ulic: Curie-Sktodowskiej, Pasteura i Chatubinskiego”

Lokalizacja inwestycji —Wroctaw dziatka nr: 026401_1.0005.AR-32.24/2 Wroctaw jednostka
obreb miejski oraz dziatka nr: 026401_1.0005.AR-30.33 Wroctaw jednostka obreb miejski.
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2 CZES$C TECHNOLOGICZNA

2.1 PODSTAWA WYMIAROWANIA REZERWOWYCH POMPOWNI WODY

Wydajnos¢ poszczegélnych rezerwowych z7rédet zaopatrzenia budynkdéw szpitalnych
dobrano na podstawie danych otrzymanych od Inwestora. Wytypowano siedem lokalizacji w
poszczegblnych budynkach kompleksu szpitalnego:
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Lp. Pomieszczenie Zapotrzebowanie na wode
1 |[Budynek A —ul. M. Curie-Sktodowskiej 66-68 Q=0,71m’/h
2 | Budynek B — ul. T. Chatubinskiego 1 Q=0,78 m3/h
3 | Budynek D — ul. T. Chatubinskiego 3 Q=0,64 m3/h
4 | Budynek E—wyb. L. Pasteura 4 Q=0,64 m3/h
5 |{Budynek F—ul. T. Chatubiniskiego 2-2a Q=0,35 m3/h.
6 | Budynek H—ul. M. Curie-Sktodowskiej 50-52 Q=0,29 m3/h
7 | Budynek 7 — wyh. L. Pasteura 2 Q=0,55m3/h
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2.2 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej Inwestycji jest ,Budowa rezerwowego irddta wody dla
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wroctawiu w rejonie ulic: Curie-Sktodowskiej, Pasteura
i Chatubinskiego”.

Zakres opracowania obejmuje dostosowanie istniejgcych pomieszczen oraz wykonanie
rezerwowych zbiornikéw wody wraz z zestawem hydroforowym dopasowanym do istniejacego
zuzycia wody w poszczegdlnych budynkach kompleksu szpitalnego USK.

Cate zadanie inwestycyjne ma na celu zabezpieczenie oddziatéw szpitalnych w zaopatrzenie w
wode na wypadek awarii miejskiej sieci wodociggowe;j.

2.3 ISTNIEJACE ZAOPATRZENIE W WODE

Obecnie kompleks Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w rejonie ulic: Curie-
Sktodowskiej, Pasteura i Chatubinskiego korzysta z wody dostarczanej prze Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji we Wroctawiu. Kazdy budynek objety opracowaniem
posiada wiasne przytgcze wraz z weztem wodomierzowym.

2.4 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg § 40 szpital musi posiadac rezerwowe Zrédto zaopatrzenia w
wode na co najmniej 12 godzin.

Zgodnie z powyzszym projektuje sie wykonac nastepujace urzadzenia do magazynowania
i dystrybucji wody:

1. Budynek A —ul. M. Curie-Sktodowskiej — zuzycie srednie wody Q=0,71 m3/h.
Jako pomieszczenie projektuje sie wykorzystac istniejace pomieszczenie w ktérym
zlokalizowano zawor gitéwny przytacza wodociggowego. W zakres rezerwowego Zrddta
wody wchodzi:

e zbiornik magazynowy o pojemnosci V=9,0 m’ wyposazony w krociec doptywowy
wraz z zaworem ptywakowym, krdciec ssawny. Ze wzgledu na brak mozliwosci
whniesienia gotowego zbiornika, zbiornik nalezy wykona¢ na miejscu z ptyt
polietylenowych o grubosci 12 mm tfaczonymi przez zgrzewanie oraz
wzmocnionymi profilami stalowymi ocynkowanymi 100/50/4 — 4 szt. Wymiary
zewnetrzne zbiornika: 3,724 x 2,174 x 2,187 m. Zbiornik nalezy wyposazy¢ we
wtaz inspekcyjny 600 x 600 mm.
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e zespot hydroforowy o wydajnosci 1,5 m>/h wraz ze zbiornikiem hydroforowym po
stronie ttocznej o pojemnosci 300 dm?’. Zespot hydroforowy powinien posiadac
mozliwos¢ regulacji zadanego cisnienia wody w rurociggu w przedziale 2 — 5 bar.

2. Budynek B — ul. T. Chatubinskiego 1 — zuzycie srednie wody Q=0,78 m>/h. Z budynku za
pomocg instalacji wewnetrznej bedzie zasilany Budynek C — ul. T. Chatubinskiego 1a -
zuzycie $rednie wody Q=0,24 m>/h.

Jako pomieszczenie projektuje sie wykorzystanie czesci istniejgcego pomieszczenia
kottowni. W zakres rezerwowego zrédta wody wchodzi:

e zbiornik magazynowy o pojemnosci V=13,5 m® wyposazony w kréciec doptywowy
wraz z zaworem ptywakowym, krdciec ssawny. Ze wzgledu na brak mozliwosci
wniesienia gotowego zbiornika, zbiornik nalezy wykonaé¢ na miejscu z ptyt
polietylenowych o grubosci 15 mm taczonymi przez zgrzewanie oraz
wzmocnionymi profilami stalowymi ocynkowanymi 100/50/4 — 6 szt. Wymiary
zewnetrzne zbiornika: 2,98 x 2,48 x 2,925 m. Zbiornik nalezy wyposazy¢ we wtaz
inspekcyjny 600 x 600 mm.

e zespot hydroforowy o wydajnosci 3,0 m>/h wraz ze zbiornikiem hydroforowym po
stronie ttocznej o pojemnoéci 300 dm’. Zespét hydroforowy powinien posiadac
mozliwosc regulacji zadanego cisnienia wody w rurociggu w przedziale 2 — 5 bar.

3. Budynek D —ul. T. Chatubiriskiego 3 — zuzycie érednie wody Q=0,64 m>/h.
Jako pomieszczenie projektuje sie wykorzystanie istniejgcego pomieszczenia
technicznego. W zakres rezerwowego Zrédta wody wchodzi:

e zbiornik magazynowy o pojemnoséci V=8,0 m> wyposazony w kréciec doptywowy
wraz z zaworem ptywakowym, kréciec ssawny. Ze wzgledu na brak mozliwosci
wniesienia gotowego zbiornika, zbiornik nalezy wykonaé¢ na miejscu z piyt
polietylenowych o grubosci 12 mm {3aczonymi przez zgrzewanie oraz
wzmocnionymi profilami stalowymi ocynkowanymi 100/50/4 — 5 szt. Wymiary
zewnetrzne zbiornika: 3,824 x 1,524 x 2,537 m. Zbiornik nalezy wyposazy¢ we
wtaz inspekcyjny 600 x 600 mm.

e zespdt hydroforowy o wydajnosci 1,5 m>/h wraz ze zbiornikiem hydroforowym po
stronie ttocznej o pojemnoéci 300 dm>. Zespét hydroforowy powinien posiadac
mozliwosc¢ regulacji zadanego ci$nienia wody w rurociggu w przedziale 2 -5 bar.

4. Budynek E—wyb. L. Pasteura 4 —zuzycie $rednie wody Q=0,64 m’/h.
Jako pomieszczenie projektuje sie wykorzystanie czesci istniejgcego pomieszczenia
kottowni. Z budynku zasilane bedg réwniez budynki nr 5, 6, 4 z wykorzystaniem
istniejacej sieci wody zimnej.

W zakres rezerwowego Zrodta wody wchodzi:
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e zbiornik magazynowy o pojemnosci V=12,0 m wyposazony w kréciec doptywowy

wraz z zaworem ptywakowym, kréciec ssawny. Ze wzgledu na brak mozliwosci
wniesienia gotowego zbiornika, zbiornik nalezy wykona¢ na miejscu z piyt
polietylenowych o grubosci 12 mm t{3czonymi przez zgrzewanie oraz
wzmocnionymi profilami stalowymi ocynkowanymi 100/50/4 — 3 szt. Wymiary
zewnetrzne zbiornika: 3,724 x 2,724 x 2,165 m. Zbiornik nalezy wyposazyé we
wtaz inspekcyjny 600 x 600 mm.

zesp6t hydroforowy o wydajnosci 3,0 m*/h wraz ze zbiornikiem hydroforowym po
stronie ttocznej o pojemnoéci 300 dm’. Zespot hydroforowy powinien posiadaé
mozliwos¢ regulacji zadanego cisnienia wody w rurociggu w przedziale 2 — 5 bar.

5. Budynek F —ul. T. Chatubiriskiego 2-2a — zuzycie $rednie wody Q=0,35 m>/h.
Jako pomieszczenie projektuje sie wykorzystanie istniejgcego pomieszczenia w ktérym

zlokalizowano zawdr giéwny przytgcza wodociggowego. W zakres rezerwowego Zrédta

wody wchodzi:

zbiornik magazynowy o pojemnosci V=4,5 m’ wyposazony w kréciec doptywowy
wraz z zaworem ptywakowym, kréciec ssawny. Ze wzgledu na brak mozliwosci
whniesienia gotowego zbiornika, zbiornik nalezy wykona¢ na miejscu z piyt
polietylenowych o grubosci 12 mm tgczonymi przez zgrzewanie oraz
wzmocnionymi profilami stalowymi ocynkowanymi 100/50/4 — 4 szt. Wymiary
zewnetrzne zbiornika: 2,624 x 1,424 x 2,252 m. Zbiornik nalezy wyposaiyé we
wiaz inspekcyjny 600 x 600 mm.

zespot hydroforowy o wydajnosci 1,0 m>/h wraz ze zbiornikiem hydroforowym po
stronie ttocznej o pojemnosdci 300 dm?®, Zespdt hydroforowy powinien posiadaé
mozliwos¢ regulacji zadanego cisnienia wody w rurociggu w przedziale 2 — 5 bar.

Budynek H — ul. M. Curie-Sktodowskiej — zuzycie $rednie wody Q=0,29 m®/h.

Jako pomieszczenie projektuje sie wykorzystanie istniejgcego pomieszczenia w ktérym

zlokalizowano zawér gtéwny przytacza wodociggowego. W zakres rezerwowego Zrddtfa

wody wchodzi:

zbiornik magazynowy o pojemnoséci V=3,5 m> wyposazony w krociec doptywowy
wraz z zaworem ptywakowym, krociec ssawny. Ze wzgledu na brak mozliwosci
wniesienia gotowego zbiornika, zbiornik nalezy wykona¢ na miejscu z ptyt
polietylenowych o grubosci 12 mm taczonymi przez zgrzewanie oraz
wzmochionymi profilami stalowymi ocynkowanymi 100/50/4 — 4 szt. Wymiary
zewnetrzne zbiornika: 1,924 x 1,474 x 2,267 m. Zbiornik nalezy wyposazyé we
wtaz inspekcyjny 600 x 600 mm.

zesp6t hydroforowy o wydajnoséci 1,0 m*/h wraz ze zbiornikiem hydroforowym po
stronie ttocznej o pojemnosci 300 dm?®. Zespot hydroforowy powinien posiadaé
mozliwos¢ regulacji zadanego cisnienia wody w rurociggu w przedziale 2 - 5 bar.
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7. Budynek 7 —wyb. L. Pasteura 2 — zuzycie $rednie wody Q=0,55 m>/h.
Jako pomieszczenie projektuje sie wykorzystanie istniejgcego pomieszczenia w ktérym
zlokalizowano zawor gtéwny przytacza wodociggowego. W zakres rezerwowego Zrddta
wody wchodzi:

e zbiornik magazynowy o pojemnosci V=7,0 m°> wyposazony w kréciec doptywowy
wraz z zaworem ptywakowym, krociec ssawny. Ze wzgledu na brak mozliwoséci
wniesienia gotowego zbiornika, zbiornik nalezy wykona¢ na miejscu z ptyt
polietylenowych o grubosci 12 mm faczonymi przez zgrzewanie oraz
wzmocnionymi profilami stalowymi ocynkowanymi 100/50/4 — 4 szt. Wymiary
zewnetrzne zbiornika: 3,024 x 1,724 x 2,202 m. Zbiornik nalezy wyposazy¢ we
wtaz inspekcyjny 600 x 600 mm.

o zesp6t hydroforowy o wydajnosci 1,5 m*/h wraz ze zbiornikiem hydroforowym po
stronie ttocznej o pojemnoéci 300 dm?®, Zespot hydroforowy powinien posiadaé
mozliwos¢ regulacji zadanego cisnienia wody w rurociggu w przedziale 2 — 5 bar.

2.4.1 QOPIS PRACY REZERWOWYCH ZRODEE WODY

Projektowane uktady zapasowego magazynowania i dystrybucji wody dziatajg w sposdb
ciggly tak, ze retencyjny zbiornik wody czystej jest przez caty czas maksymalnie napetniony —
doptyw wody zamyka sie automatycznie za pomocg zaworu ptywakowego. Zmagazynowana
woda pobierana jest przez zestaw hydroforowy i podawana do instalacji wodnej w szpitalu
utrzymujac zadane ci$nienie w instalacji. W zbiornikach tak rozmieszczono krééce, aby woda na
biezagco byta wymieniana w catej objetosci zbiornika i nie nastepowato jej zagniwanie. Za
utrzymywanie statego cisnienia w instalacji odpowiadajg zestawy pompowy wyposazony w
membranowy zbiornik hydroforowy o pojemnosci 300 dm’ o wydajnosciach dobranych do
zuzycia wody w poszczegdlnych obiektach.

We wszystkich uktadach nalezy wyposazy¢ krécce zbiornikéw w zawory odcinajace oraz
wykonac¢ obejscie projektowanych uktadéw umozliwiajgce ich odciecie na czas ewentualnych
prac remontowych.

2.42 ARMATURA I RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE

Instalacje technologiczng zaprojektowano z rur i ksztattek tworzywowych PEHD tgczonych
przez zgrzewanie. Zestawy pompowe wykonane z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej tagczonych
przez spawanie i ztgcza kotnierzowe. Armature stanowig zawory i przepustnice reczne.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji technologicznej ze stali nierdzewnej tgczonej przez
spawanie lub PVC taczonej przez klejenie.

Wszystkie materialy muszg posiadac atest PZH na kontakt z wodg pitng.
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243 ELEMENTY KONTROLNO-POMIAROWE

Do pomiaru ilosci wody przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych weztéw wodomierzowych.

Przewidziano pomiar ci$nienia wody za zestawem hydroforowym za pomoca manometréw
typu M100/R/0-0,6/2,5/NP-1.

2.5 UWAGI KONCOWE

e Zaprojektowane urzadzenia i materialy stanowig przyktad wykonania. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatbw réwnowainych jednak nieobnizajacych
zaprojektowanego standardu.

° Zakres i czestotliwos¢ wykonywania wymaganych analiz wody realizowane bedzie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

° z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do picia opublikowanym w
Dzienniku Ustaw z 2015 poz. 1989

o W trakcie wykonywania prac nalezy zapewnic ciggtos¢ dostawy wody odo obiektéw
szpitalnych.

° Wykonywanie robét nalezy prowadzic pod statym nadzorem technicznym.

2.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg zinwentaryzowac. Jezeli w trakcie wykonawstwa wystgpia
odstepstwa od projektu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg uwzgledniajaca
wszystkie zmiany.

Opracowat

mgr inz. Pawet Patkowski

EkoTech, ul. Odkrywcow 55, 53-212 Wroctaw



1

SPIS TRESCI

Dane Ogdlne

1.1  Inwestor i uzytkownik

1.2  Jednostka projektowa

1.3  Zespol projektowy

1.4 Podstawy formalno - prawne opracowania

1.5 Nazwa i polozenie inwestycji

Cz¢sé Technologiczna

2.1  Podstawa wymiarowania rezerwowych pompowni wody

2.2 Przedmiot i zakres inwestycji

2.3 Istniejace zaopatrzenie w wode¢

2.4 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.4.1 Opis pracy rezerwowych zrddet wody

2.4.2  Armatura i rurociagi technologiczne
243  Elementy kontrolno-pomiarowe

2.5 Uwagi koncowe

2.6 Dokumentacja powykonawcza.

EkoTech, ul. Odkrywcow 55, 53-212 Wroclaw

0 O ok A A W W N e e e e ey



