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Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział Pomieszczenie 1, Budynek A, ul. M. Curie-Skłodowskiej 66-68
1.1 Element Rozbiórki
1.1.1 KNR 728/101/2 Analogia - rozebranie posadzki pod fundament pod zbiornik m3 12
1.1.2 Roboty demontazowe instalacji sanitarnych kpl 1
1.1.3 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 3
1.1.4 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 15
1.1.5 KNR 201/302/1 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, 

kategoria gruntu I-II m3 1,2
1.1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 3
1.1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km m3 3
1.2 Element Podłoga
1.2.1 KNR 923/101/2 Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolację bitumiczną, ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnie 

porowate m2 31,27
1.2.2 KNR 913/302/1 Gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL·DL-80 m2 31,27
1.2.3 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm m2 31,27
1.2.4 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła m2 31,27
1.2.5 KNR 202/205/1 

(1)
Wykonanie fundamentu zelbetowego pod zbiornik - płyta 4x2,5m gr. 20 cm

m3 1,8
1.2.6 KNR 202/1908/2

(2)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 10/8·mm, stal żebrowa

t 0,190
1.2.7 KNR 202/1909/2

(1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo 
zbrojonych; pręty o średnicy do 10-14·mm t 0,190

1.2.8 Wykonanie fundamentu pod pompe 40x40x15 cm kpl 1
1.3 Element Ściany
1.3.1 KNR 401/711/2 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) m2 18

1.3.2 KNR 401/716/2 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 m2 80

1.3.3 KNR 927/101/7 Gruntowanie powierzchni ścian, 1-krotne, tynk, cegła m2 80
1.3.4 KNR 202/822/6 Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15·cm m2 48
1.3.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 32
1.3.6 KNNR 2/1702/1 

(3)
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100

m2 7,2
1.4 Element Sufity
1.4.1 KNR 1901/716/2

(1)
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach i spocznikach, ciasto wapienne m2 31,27

1.4.2 KNRW 
401/704/2

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach
m2 31,27

1.4.3 KNNRW 
3/1003/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
m2 31,27

1.5 Element Stolarka
1.5.1 KNR 401/1209/6

(1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0·m2

m2 2,61
1.5.2 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2

m2 4,2
1.5.3 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe szt 1
1.5.4 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne m2 2
1.6 Element Instalacje elektryczne
1.6.1 KNRW 

508/307/5 (1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, n.t. do przygotowanego podłoża, 1-biegunowy

szt 1
1.6.2 KNRW 

508/101/3
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie, 
przykręcanie do kołków plastykowych w podłożu z cegły m 10

1.6.3 KNRW 
508/110/1

Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi·20·mm
m 10

1.6.4 KNR 508/502/5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących kpl 4
1.6.5 KNR 508/511/5 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub 

rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x20W, końcowe szt 4
1.6.6 Rozdzielnia elektryczna do zasilania zestawu pompowego wraz z montazem kpl 1
1.7 Element Instalacje technologiczne
1.7.1 KNNR 4/144/2 Zbiorniki hydroforowe, 300·dm3 kpl 1
1.7.2 ZRE 7/110/4 Zawory pływakowe kołnierzowe, średnica nominalna Fi·40·mm, wariant·II szt 1
1.7.3 KNNR 4/1009/1 

(2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·40·mm

m 5
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1.7.4 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
40·mm - kolana złącze 8

1.7.5 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/2" złącze 5

1.7.6 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
63·mm - tuleja z kołnierzem złącze 1

1.7.7 KNNR 4/1009/1 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·32·mm
m 3

1.7.8 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
32·mm - kolana złącze 5

1.7.9 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/4" złącze 4

1.7.10 KNR 35/113/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
kulowy szt 1

1.7.11 KNR 35/113/5 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
zwrotny szt 1

1.7.12 KNR 35/113/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·40·mm, zawór
kulowy szt 1

1.7.13 KNR 707/101/3 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i 
samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), masa 
0.20·t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

1.7.14 Dostawa i montaż zbiornika stalowego lub z PE na wodę V=9 m3, Wymiar: 3,5x2x2,165 kpl 1
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2 Rozdział Pomieszczenie 2, Budynek B, ul. T. Chałubińskiego 1
2.1 Element Rozbiórki
2.1.1 Roboty demontazowe instalacji sanitarnych kpl 1
2.1.2 KNR 728/101/2 Analogia - rozebranie posadzki pod fundament pod zbiornik m3 9,75
2.1.3 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 2
2.1.4 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 6
2.1.5 KNR 201/302/1 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, 

kategoria gruntu I-II m3 0,9
2.1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 2,2
2.1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km m3 2,2
2.2 Element Podłoga
2.2.1 KNR 923/101/2 Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolację bitumiczną, ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnie 

porowate m2 16,14
2.2.2 KNR 913/302/1 Gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL·DL-80 m2 16,14
2.2.3 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm m2 16,14
2.2.4 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła m2 16,14
2.2.5 KNNR 2/1203/3 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie m 20
2.2.6 KNR 202/205/1 

(1)
Wykonanie fundamentu zelbetowego pod zbiornik - płyta 3x3,25 m gr. 20 cm

m3 1,95
2.2.7 KNR 202/1908/2

(2)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 10/8·mm, stal żebrowa

t 0,140
2.2.8 KNR 202/1909/2

(1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo 
zbrojonych; pręty o średnicy do 10-14·mm t 0,140

2.2.9 Wykonanie fundamentu pod pompe 40x40x15 cm kpl 1
2.3 Element Ściany
2.3.1 KNR 401/711/2 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) m2 5

2.3.2 KNR 401/716/2 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 m2 76

2.3.3 KNR 927/101/7 Gruntowanie powierzchni ścian, 1-krotne, tynk, cegła m2 76
2.3.4 KNR 202/822/6 Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15·cm m2 32
2.3.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 34
2.4 Element Sufity
2.4.1 KNR 1901/716/2

(1)
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach i spocznikach, ciasto wapienne m2 16,14

2.4.2 KNRW 
401/704/2

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach
m2 16,14

2.4.3 KNNRW 
3/1003/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
m2 16,14

2.5 Element Stolarka
2.5.1 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2

m2 9,9
2.6 Element Instalacje elektryczne
2.6.1 KNRW 

508/307/5 (1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, n.t. do przygotowanego podłoża, 1-biegunowy

szt 1
2.6.2 KNRW 

508/101/3
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie, 
przykręcanie do kołków plastykowych w podłożu z cegły m 10

2.6.3 KNRW 
508/110/1

Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi·20·mm
m 10

2.6.4 KNR 508/502/5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących kpl 4
2.6.5 KNR 508/511/5 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub 

rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x20W, końcowe szt 4
2.6.6 Rozdzielnia elektryczna do zasilania zestawu pompowego wraz z montazem kpl 1
2.7 Element Instalacje technologiczne
2.7.1 KNNR 4/144/2 Zbiorniki hydroforowe, 300·dm3 kpl 1
2.7.2 ZRE 7/110/4 Zawory pływakowe kołnierzowe, średnica nominalna Fi·40·mm, wariant·II szt 1
2.7.3 KNNR 4/1009/1 

(2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·40·mm

m 5
2.7.4 KNNR 4/1011/1 

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
40·mm - kolana złącze 8

2.7.5 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/2" złącze 5

2.7.6 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
63·mm - tuleja z kołnierzem złącze 1

2.7.7 KNNR 4/1009/1 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·32·mm
m 3

2.7.8 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
32·mm - kolana złącze 5

2.7.9 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/4" złącze 4
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2.7.10 KNR 35/113/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
kulowy szt 1

2.7.11 KNR 35/113/5 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
zwrotny szt 1

2.7.12 KNR 35/113/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·40·mm, zawór
kulowy szt 1

2.7.13 KNR 707/101/3 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i 
samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), masa 
0.20·t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

2.7.14 Dostawa i montaż zbiornika stalowego lub z PE na wodę V=13,5 m3, Wymiar 2,25x2,75x2,9m kpl 1
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3 Rozdział Pomieszczenie 3, Budynek D, ul. T. Chałubińskiego 3
3.1 Element Rozbiórki
3.1.1 Roboty demontazowe instalacji sanitarnych kpl 1
3.1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 2
3.1.3 KNR 728/101/2 Analogia - rozebranie posadzki pod fundament pod zbiornik m3 7,6
3.1.4 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 13
3.1.5 KNR 201/302/1 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, 

kategoria gruntu I-II m3 0,76
3.1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 1,8
3.1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km m3 1,8
3.2 Element Podłoga
3.2.1 KNR 923/101/2 Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolację bitumiczną, ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnie 

porowate m2 18,69
3.2.2 KNR 913/302/1 Gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL·DL-80 m2 18,69
3.2.3 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm m2 18,69
3.2.4 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła m2 18,69
3.2.5 KNR 202/205/1 

(1)
Wykonanie fundamentu zelbetowego pod zbiornik - płyta 4x1,8 m gr. 20 cm

m3 1,44
3.2.6 KNR 202/1908/2

(2)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 10/8·mm, stal żebrowa

t 0,130
3.2.7 KNR 202/1909/2

(1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo 
zbrojonych; pręty o średnicy do 10-14·mm t 0,130

3.2.8 Wykonanie fundamentu pod pompe 40x40x15 cm kpl 1
3.3 Element Ściany
3.3.1 KNR 401/711/2 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) m2 11

3.3.2 KNR 401/716/2 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 m2 72

3.3.3 KNR 927/101/7 Gruntowanie powierzchni ścian, 1-krotne, tynk, cegła m2 72
3.3.4 KNR 202/822/6 Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15·cm m2 36
3.3.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 36
3.4 Element Sufity
3.4.1 KNR 1901/716/2

(1)
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach i spocznikach, ciasto wapienne m2 18,69

3.4.2 KNRW 
401/704/2

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach
m2 18,69

3.4.3 KNNRW 
3/1003/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
m2 18,69

3.5 Element Stolarka
3.5.1 KNR 401/1209/6

(1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0·m2

m2 2,61
3.5.2 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2

m2 4,2
3.6 Element Instalacje elektryczne
3.6.1 KNRW 

508/307/5 (1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, n.t. do przygotowanego podłoża, 1-biegunowy

szt 1
3.6.2 KNRW 

508/101/3
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie, 
przykręcanie do kołków plastykowych w podłożu z cegły m 10

3.6.3 KNRW 
508/110/1

Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi·20·mm
m 10

3.6.4 KNR 508/502/5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących kpl 4
3.6.5 KNR 508/511/5 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub 

rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x20W, końcowe szt 4
3.6.6 Rozdzielnia elektryczna do zasilania zestawu pompowego wraz z montazem kpl 1
3.7 Element Instalacje technologiczne
3.7.1 KNNR 4/144/2 Zbiorniki hydroforowe, 300·dm3 kpl 1
3.7.2 ZRE 7/110/4 Zawory pływakowe kołnierzowe, średnica nominalna Fi·40·mm, wariant·II szt 1
3.7.3 KNNR 4/1009/1 

(2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·40·mm

m 5
3.7.4 KNNR 4/1011/1 

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
40·mm - kolana złącze 8

3.7.5 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/2" złącze 5

3.7.6 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
63·mm - tuleja z kołnierzem złącze 1

3.7.7 KNNR 4/1009/1 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·32·mm
m 3

3.7.8 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
32·mm - kolana złącze 5
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3.7.9 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/4" złącze 4

3.7.10 KNR 35/113/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
kulowy szt 1

3.7.11 KNR 35/113/5 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
zwrotny szt 1

3.7.12 KNR 35/113/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·40·mm, zawór
kulowy szt 1

3.7.13 KNR 707/101/3 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i 
samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), masa 
0.20·t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

3.7.14 Dostawa i montaż zbiornika stalowego lub z PE na wodę V=8m3, Wym. 3,5x1,3x2515m kpl 1
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4 Rozdział Pomieszczenie 4, Budynek E, ul. Pasteura 4.
4.1 Element Rozbiórki
4.1.1 Roboty demontazowe instalacji sanitarnych kpl 1
4.1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 7
4.1.3 KNR 728/101/2 Analogia - rozebranie posadzki pod fundament pod zbiornik m3 1,2
4.1.4 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 18
4.1.5 KNR 201/302/1 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, 

kategoria gruntu I-II m3 1,2
4.1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 2,4
4.1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km m3 2,4
4.2 Element Podłoga
4.2.1 KNR 923/101/2 Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolację bitumiczną, ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnie 

porowate m2 32,3
4.2.2 KNR 913/302/1 Gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL·DL-80 m2 32,3
4.2.3 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm m2 32,3
4.2.4 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła m2 32,3
4.2.5 KNR 202/205/1 

(1)
Wykonanie fundamentu zelbetowego pod zbiornik - płyta 4x3 m gr. 20 cm

m3 2,4
4.2.6 KNR 202/1908/2

(2)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 10/8·mm, stal żebrowa

t 0,216
4.2.7 KNR 202/1909/2

(1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo 
zbrojonych; pręty o średnicy do 10-14·mm t 0,216

4.2.8 Wykonanie fundamentu pod pompe 40x40x15 cm kpl 1
4.3 Element Ściany
4.3.1 KNR 401/711/2 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) m2 10

4.3.2 KNR 401/716/2 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 m2 53

4.3.3 KNR 927/101/7 Gruntowanie powierzchni ścian, 1-krotne, tynk, cegła m2 53
4.3.4 KNR 202/822/6 Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15·cm m2 32
4.3.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 21
4.3.6 KNNR 2/1702/1 

(3)
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100

m2 6,2
4.3.7 KNR 202/103/1 

(3)
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, 
zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna m2 5,8

4.4 Element Sufity
4.4.1 KNR 1901/716/2

(1)
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach i spocznikach, ciasto wapienne m2 31,27

4.4.2 KNRW 
401/704/2

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach
m2 31,27

4.4.3 KNNRW 
3/1003/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
m2 31,27

4.5 Element Stolarka
4.5.1 KNR 401/1209/6

(1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0·m2

m2 2,61
4.5.2 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2

m2 4,2
4.5.3 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe szt 1
4.5.4 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne m2 2
4.6 Element Instalacje elektryczne
4.6.1 KNRW 

508/307/5 (1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, n.t. do przygotowanego podłoża, 1-biegunowy

szt 1
4.6.2 KNRW 

508/101/3
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie, 
przykręcanie do kołków plastykowych w podłożu z cegły m 10

4.6.3 KNRW 
508/110/1

Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi·20·mm
m 10

4.6.4 KNR 508/502/5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących kpl 4
4.6.5 KNR 508/511/5 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub 

rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x20W, końcowe szt 4
4.6.6 Rozdzielnia elektryczna do zasilania zestawu pompowego wraz z montazem kpl 1
4.7 Element Instalacje technologiczne
4.7.1 KNNR 4/144/2 Zbiorniki hydroforowe, 300·dm3 kpl 1
4.7.2 ZRE 7/110/4 Zawory pływakowe kołnierzowe, średnica nominalna Fi·40·mm, wariant·II szt 1
4.7.3 KNNR 4/1009/1 

(2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·40·mm

m 5
4.7.4 KNNR 4/1011/1 

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
40·mm - kolana złącze 8

4.7.5 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/2" złącze 5
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4.7.6 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
63·mm - tuleja z kołnierzem złącze 1

4.7.7 KNNR 4/1009/1 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·32·mm
m 3

4.7.8 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
32·mm - kolana złącze 5

4.7.9 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/4" złącze 4

4.7.10 KNR 35/113/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
kulowy szt 1

4.7.11 KNR 35/113/5 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
zwrotny szt 1

4.7.12 KNR 35/113/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·40·mm, zawór
kulowy szt 1

4.7.13 KNR 707/101/3 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i 
samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), masa 
0.20·t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

4.7.14 Dostawa i montaż zbiornika stalowego lub z PE na wodę V=12,0 m3, Wym.:  3,5 x 2,5 x 2,165 m kpl 1
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5 Rozdział Pomieszczenie 5, Budynek F, ul. T. Chałubińskiego 2-2a.
5.1 Element Rozbiórki
5.1.1 Roboty demontazowe instalacji sanitarnych kpl 1
5.1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 2
5.1.3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 6
5.1.4 KNR 728/101/2 Analogia - rozebranie posadzki pod fundament pod zbiornik m3 0,49
5.1.5 KNR 201/302/1 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, 

kategoria gruntu I-II m3 0,49
5.1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 0,9
5.1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km m3 0,9
5.2 Element Podłoga
5.2.1 KNR 923/101/2 Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolację bitumiczną, ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnie 

porowate m2 10,64
5.2.2 KNR 913/302/1 Gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL·DL-80 m2 10,64
5.2.3 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm m2 10,64
5.2.4 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła m2 10,64
5.2.5 KNR 202/205/1 

(1)
Wykonanie fundamentu zelbetowego pod zbiornik - płyta 2,9x1,7 m gr. 20 cm

m3 0,98
5.2.6 KNR 202/1908/2

(2)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 10/8·mm, stal żebrowa

t 0,096
5.2.7 KNR 202/1909/2

(1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo 
zbrojonych; pręty o średnicy do 10-14·mm t 0,096

5.2.8 Wykonanie fundamentu pod pompe 40x40x15 cm kpl 1
5.3 Element Ściany
5.3.1 KNR 401/711/2 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) m2 6

5.3.2 KNR 401/716/2 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 m2 30

5.3.3 KNR 927/101/7 Gruntowanie powierzchni ścian, 1-krotne, tynk, cegła m2 30
5.3.4 KNR 202/822/6 Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15·cm m2 26
5.3.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 4
5.4 Element Sufity
5.4.1 KNR 1901/716/2

(1)
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach i spocznikach, ciasto wapienne m2 10,64

5.4.2 KNRW 
401/704/2

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach
m2 10,64

5.4.3 KNNRW 
3/1003/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
m2 10,64

5.5 Element Stolarka
5.5.1 KNR 401/1209/6

(1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0·m2

m2 2,61
5.5.2 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2

m2 4,3
5.6 Element Instalacje elektryczne
5.6.1 KNRW 

508/307/5 (1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, n.t. do przygotowanego podłoża, 1-biegunowy

szt 1
5.6.2 KNRW 

508/101/3
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie, 
przykręcanie do kołków plastykowych w podłożu z cegły m 10

5.6.3 KNRW 
508/110/1

Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi·20·mm
m 10

5.6.4 KNR 508/502/5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących kpl 4
5.6.5 KNR 508/511/5 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub 

rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x20W, końcowe szt 4
5.6.6 Rozdzielnia elektryczna do zasilania zestawu pompowego wraz z montazem kpl 1
5.7 Element Instalacje technologiczne
5.7.1 KNNR 4/144/2 Zbiorniki hydroforowe, 300·dm3 kpl 1
5.7.2 ZRE 7/110/4 Zawory pływakowe kołnierzowe, średnica nominalna Fi·40·mm, wariant·II szt 1
5.7.3 KNNR 4/1009/1 

(2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·40·mm

m 5
5.7.4 KNNR 4/1011/1 

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
40·mm - kolana złącze 8

5.7.5 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/2" złącze 5

5.7.6 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
63·mm - tuleja z kołnierzem złącze 1

5.7.7 KNNR 4/1009/1 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·32·mm
m 3

5.7.8 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
32·mm - kolana złącze 5
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5.7.9 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/4" złącze 4

5.7.10 KNR 35/113/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
kulowy szt 1

5.7.11 KNR 35/113/5 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
zwrotny szt 1

5.7.12 KNR 35/113/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·40·mm, zawór
kulowy szt 1

5.7.13 KNR 707/101/3 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i 
samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), masa 
0.20·t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

5.7.14 Dostawa i montaż zbiornika stalowegolub z PE na wodę  V=4,5 m3, Wym.:   2,4 x 1,2 x 2,23 m kpl 1
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6 Rozdział Pomieszczenie 6, Budynek H, ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-52.
6.1 Element Rozbiórki
6.1.1 Roboty demontazowe instalacji sanitarnych kpl 1
6.1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 2
6.1.3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 9
6.1.4 KNR 728/101/2 Analogia - rozebranie posadzki pod fundament pod zbiornik m3 0,4
6.1.5 KNR 201/302/1 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, 

kategoria gruntu I-II m3 0,4
6.1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 0,8
6.1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km m3 0,8
6.2 Element Podłoga
6.2.1 KNR 923/101/2 Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolację bitumiczną, ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnie 

porowate m2 11
6.2.2 KNR 913/302/1 Gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL·DL-80 m2 11
6.2.3 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm m2 11
6.2.4 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła m2 11
6.2.5 KNR 202/205/1 

(1)
Wykonanie fundamentu zelbetowego pod zbiornik - płyta 2,2x1,8 m gr. 20 cm

m3 0,98
6.2.6 KNR 202/1908/2

(2)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 10/8·mm, stal żebrowa

t 0,076
6.2.7 KNR 202/1909/2

(1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo 
zbrojonych; pręty o średnicy do 10-14·mm t 0,076

6.2.8 Wykonanie fundamentu pod pompe 40x40x15 cm kpl 1
6.3 Element Ściany
6.3.1 KNR 401/711/2 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) m2 9

6.3.2 KNR 401/716/2 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 m2 55

6.3.3 KNR 927/101/7 Gruntowanie powierzchni ścian, 1-krotne, tynk, cegła m2 53
6.3.4 KNR 202/822/6 Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15·cm m2 44
6.3.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 9
6.4 Element Sufity
6.4.1 KNR 1901/716/2

(1)
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach i spocznikach, ciasto wapienne m2 11

6.4.2 KNRW 
401/704/2

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach
m2 11

6.4.3 KNNRW 
3/1003/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
m2 11

6.5 Element Stolarka
6.5.1 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2

m2 7,2
6.6 Element Instalacje elektryczne
6.6.1 KNRW 

508/307/5 (1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, n.t. do przygotowanego podłoża, 1-biegunowy

szt 1
6.6.2 KNRW 

508/101/3
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie, 
przykręcanie do kołków plastykowych w podłożu z cegły m 10

6.6.3 KNRW 
508/110/1

Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi·20·mm
m 10

6.6.4 KNR 508/502/5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących kpl 4
6.6.5 KNR 508/511/5 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub 

rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x20W, końcowe szt 4
6.6.6 Rozdzielnia elektryczna do zasilania zestawu pompowego wraz z montazem kpl 1
6.7 Element Instalacje technologiczne
6.7.1 KNNR 4/144/2 Zbiorniki hydroforowe, 300·dm3 kpl 1
6.7.2 ZRE 7/110/4 Zawory pływakowe kołnierzowe, średnica nominalna Fi·40·mm, wariant·II szt 1
6.7.3 KNNR 4/1009/1 

(2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·40·mm

m 5
6.7.4 KNNR 4/1011/1 

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
40·mm - kolana złącze 8

6.7.5 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/2" złącze 5

6.7.6 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
63·mm - tuleja z kołnierzem złącze 1

6.7.7 KNNR 4/1009/1 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·32·mm
m 3

6.7.8 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
32·mm - kolana złącze 5

6.7.9 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/4" złącze 4
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6.7.10 KNR 35/113/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
kulowy szt 1

6.7.11 KNR 35/113/5 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
zwrotny szt 1

6.7.12 KNR 35/113/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·40·mm, zawór
kulowy szt 1

6.7.13 KNR 707/101/3 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i 
samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), masa 
0.20·t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

6.7.14 Dostawa i montaż zbiornika stalowego lub z PE na wodę V=3,5 m3, Wym.:1,7 x 1,25 x 2,245 m kpl 1
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7 Rozdział Pomieszczenie 7, ul. Pasteura 2, Wrocław
7.1 Element Rozbiórki
7.1.1 Roboty demontazowe instalacji sanitarnych kpl 1
7.1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 4
7.1.3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 7
7.1.4 KNR 728/101/2 Analogia - rozebranie posadzki pod fundament pod zbiornik m3 0,66
7.1.5 KNR 201/302/1 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1·km, 

kategoria gruntu I-II m3 0,66
7.1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 1,6
7.1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km m3 1,6
7.2 Element Podłoga
7.2.1 KNR 923/101/2 Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolację bitumiczną, ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnie 

porowate m2 12,9
7.2.2 KNR 913/302/1 Gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL·DL-80 m2 12,9
7.2.3 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20·mm m2 12,9
7.2.4 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła m2 12,9
7.2.5 KNR 202/205/1 

(1)
Wykonanie fundamentu zelbetowego pod zbiornik - płyta 2,2x1,8 m gr. 20 cm

m3 1,32
7.2.6 KNR 202/1908/2

(2)
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, pręty pojedyncze o średnicy 10/8·mm, stal żebrowa

t 0,140
7.2.7 KNR 202/1909/2

(1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo 
zbrojonych; pręty o średnicy do 10-14·mm t 0,140

7.2.8 Wykonanie fundamentu pod pompe 40x40x15 cm kpl 1
7.3 Element Ściany
7.3.1 KNR 401/711/2 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) m2 7

7.3.2 KNR 401/716/2 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 m2 38

7.3.3 KNR 927/101/7 Gruntowanie powierzchni ścian, 1-krotne, tynk, cegła m2 38
7.3.4 KNR 202/822/6 Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15·cm m2 30
7.3.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne m2 8
7.4 Element Sufity
7.4.1 KNR 1901/716/2

(1)
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach i spocznikach, ciasto wapienne m2 12,9

7.4.2 KNRW 
401/704/2

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach
m2 12,9

7.4.3 KNNRW 
3/1003/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
m2 12,9

7.5 Element Stolarka
7.5.1 KNR 401/1209/6

(1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0·m2

m2 0,9
7.5.2 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2

m2 3,2
7.5.3
7.6 Element Instalacje elektryczne
7.6.1 KNRW 

508/307/5 (1)
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, n.t. do przygotowanego podłoża, 1-biegunowy

szt 1
7.6.2 KNRW 

508/101/3
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie, 
przykręcanie do kołków plastykowych w podłożu z cegły m 10

7.6.3 KNRW 
508/110/1

Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi·20·mm
m 10

7.6.4 KNR 508/502/5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących kpl 4
7.6.5 KNR 508/511/5 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub 

rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 2x20W, końcowe szt 4
7.6.6 Rozdzielnia elektryczna do zasilania zestawu pompowego wraz z montazem kpl 1
7.7 Element Instalacje technologiczne
7.7.1 KNNR 4/144/2 Zbiorniki hydroforowe, 300·dm3 kpl 1
7.7.2 ZRE 7/110/4 Zawory pływakowe kołnierzowe, średnica nominalna Fi·40·mm, wariant·II szt 1
7.7.3 KNNR 4/1009/1 

(2)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·40·mm

m 5
7.7.4 KNNR 4/1011/1 

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
40·mm - kolana złącze 8

7.7.5 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/2" złącze 5

7.7.6 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
63·mm - tuleja z kołnierzem złącze 1

7.7.7 KNNR 4/1009/1 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·32·mm
m 3

7.7.8 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 
32·mm - kolana złącze 5
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7.7.9 KNNR 4/1011/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka przejsciowa 
gwintowana PE 40·mm / 1 1/4" złącze 4

7.7.10 KNR 35/113/5 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
kulowy szt 1

7.7.11 KNR 35/113/5 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·32·mm, zawór
zwrotny szt 1

7.7.12 KNR 35/113/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż zaworów Dn·40·mm, zawór
kulowy szt 1

7.7.13 KNR 707/101/3 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o układzie poziomym lub pionowym, zalewane i 
samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napędzie elektrycznym), masa 
0.20·t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

7.7.14 Dostawa i montaż zbiornika stalowego lub PE na wodę V= 7,0 m3, Wym.:  2,8 x 1,5 x 2,18 m kpl 1


